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Aufsitz-Kehrsaugmaschine BlueLineTwin  
TTE 1000 (Batterie-Version) 
 
 

 

Wendig, kompakt, effizient. Die ideale Kombination 

Für die effiziente Reinigung grösserer Innen- und Aussenflächen ist die Arbeitsgeschwindigkeit 
handgeführter Maschinen oftmals nicht ausreichend. Grosse Aufsitz-Kehrmaschinen haben den 
Nachteil, dass sie zu schwierig zu manövrieren oder einfach zu teuer in der Anschaffung sind. Die 
"kleine" Aufsitz-Klasse von BlueLineTwin löst diese Probleme: Mit einer Kehrkapazität, die vielen 
Aufsitzmaschinen überlegen ist und einer Manövrierfähigkeit, die Sie von handgeführten Maschinen 
gewohnt sind. Die TTE 1000 ist ideal für Beton- und Asphaltflächen, aber auch für Kopfsteinpflaster, 
keramische Bodenbeläge und Teppichfussböden. Als Aufsitz-Maschine bietet sie um mehr als 50 % 
gesteigerte Flächenleistung als handgeführte Kehrsaugmaschinen mit der gleichen Arbeitsbreite -  
und das zu einem bemerkenswert günstigen Preis. 

Der mechanische Filterrüttler 

Der neu von BlueLineTwin entwickelte mechanische Filterrüttler reinigt selbst tief liegende Lamellen-
bereiche zuverlässig und beseitigt bis zu 45 % mehr Staub aus den Filterlamellen als herkömmliche 
Reinigungsmechanismen. 

Das Tandem-Walzen-System 

Das Tandem-Walzen-Prinzip, kombiniert mit einer leistungsstarken Saugturbine, ermöglicht eine be-
sonders gründliche Beseitigung von Schmutz und Feinstaub in einem einzigen Arbeitsgang. Die Seiten-
besen fegen das Kehrgut vor die Kehrwalzen. Diese greifen den Schmutz gemeinsam auf und beför-
dern ihn im Überwurf-Prinzip in den Abfallbehälter, der dadurch bis zu 75 % ausgenutzt wird. Die 
Staubabsaugung hält den Feinstaub des Kehrgutes zuverlässig im grossen Filter der Maschine fest. 

Die unschlagbaren Vorteile 

• Das Tandem-Walzen-System von BlueLineTwin  
• Solide pulverbeschichtete Schweiss-Laserkonstruktion des Rahmens, kombiniert mit besonders 

schlagfesten, rotationsgesinterten Polyethylen-Verkleidungsteilen  
• Besonders grosser Staubbehälter und -filter  
• Elektrischer Mechanismus zur Filterreinigung  
• Schnellwechsel-Mechanismus für Walzenbürsten und Seitenbesen  
• Standard: 2 Seitenbesen  
• Extrem einfacher Zugang zur Technik  
• Differentialantrieb auf beide Hinterräder  
• Ergonomisch positionierte Steuerelemente  

Einsatzbereiche 

Parkplätze, Garagen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Produktionsbereiche, Verkaufsflächen (auch Teppich) 
etc. Für täglichen und schweren Einsatz geeignet. 
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Technische Daten  

Antriebsart / Motorisierung 24 V, 900 W, 2 x 12 V, à 105 Ah Batterie  

Kehrprinzip Tandem-Walzen-System  

Arbeitsbreite ohne Seitenbesen  600 mm 

mit 1 Seitenbesen  800 mm 

mit 2 Seitenbesen  1000 mm 

Kraftübertragung Kette  

Motorischer Kehrwalzenantrieb Ja  

Staubabsaugung Ja  

Luftvolumen der Staubabsaugung  600 m³/h 

Schmutzbehälterinhalt  70 l 

Filterfläche  3 m² 

Filterreinigung elektrisch  

Netto-Reinigungsfläche bis zu  8000 m² 

Theoretische Kehrleistung  6000 m²/h 

Praktische Kehrleistung  70 % der theor. Kehrleistung = 4200 m²/h 

Geschwindigkeit  6 km/h 

Steigfähigkeit  20 % 

Wende-Radius  1 m 

Laufzeit  2,5 Std. 

Abmessungen L x B x H 1190 x 790 x 1089 mm 

Gewicht inkl. Batterie  160 kg 

  

 

 

 

 

 

 

 

Besonderheiten 

Staubabsaugung, Bürstenantrieb, geeignet für Aussen und Innen, besonders servicefreundlich, 
Hochleistungs-Staubabsaugung, sehr wendig und leise, PE-Gehäuse, geeignet für Sand und 
Feinstäube, geeignet für Standard-Anwendung, geeignet für verwinkelte Flächen, besonders stabiler 
Stahlrahmen, auch auf Teppich einsetzbar, kraftvoller Motor, Antrieb vor- und rückwärts über 
Differential-Hinterradantrieb, leistungsstarker und wartungsfreier Kettenantrieb, gute Steigleistung 
und Beweglichkeit. 

 


